
Tutoriel changement IP imprimante sur MAC 
 

1. Ouvrez “Réglages Système” et sélectionnez “Imprimantes et scanners” dans le 
menu de gauche. 

2. Cliquez sur l’imprimante déjà installée et supprimez-la. 
3. Ensuite, ajoutez une nouvelle imprimante : cliquez sur le bouton Ajouter (+) pour 

configurer une nouvelle imprimante. 
4. Sélectionnez l’icône en forme de planète (IP) pour entrer la configuration envoyée 

par mail. Celle-ci se compose d’une adresse (exemple : HIST-pr.cipl.uliege.priv) et 
d’un nom d’imprimante (ex. : RICOH HIST). Assurez-vous que “usage” est sur 
automatique pour sélectionner les bons pilotes de l’imprimante .  
Voici un exemple de configuration correcte  

 
5. Cliquer sur Ajouter et l’imprimante devrait apparaître dans la liste des imprimantes.  

 

 



6. Vous allez maintenant configurer les préréglages de votre imprimante. Pour cela, vous 
avez besoin d’une application comme « Pages ».  

7. Allez dans le menu Imprimer et configurez trois choses dans cet ordre.  
a. Dans “option d’imprimante”->”fonction d’imprimante” changer le mode 

couleur pour le “noir et blanc”. Cliquer sur OK. 
b. Dans l’option ”Journal des travaux”, cochez “Activer code utilisateur” et 

entrez votre code imprimante personnel dans l’espace « Code utilisateur ». 
Cliquer sur OK. 

c. Enfin, dans « Préréglages » au-dessus de la fenêtre, cliquez sur « Réglages par 
défaut ». Changez pour « Enregistrer les réglages actuels comme préréglage 
». Donnez-lui un nom et appuyez ensuite sur OK.  

Voici les étapes à respecter dans l’ordre sur l’interface :  

 


